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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych

5. Norma zharmonizowana
Jednostka notyfikowana:

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

MATIZOL FUNDAMENT SBS
SUPER MONTAZ

lzolacja przeciwwodna (typ T)

Przedsiebiorstwo Materiatéw Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A.
38-300 Goirlice, ul. 11 Listopada 32
www.matizol.pl

System 2+
System 3

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr 1434

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
1. | Reakcja na ogien Klasa E
2. | Wodoszczelnosé w 60 kPa Wynik pozytywny

Maksymalna sitg rozciggajaca
3. | - kierunek wzdtuz
- kierunek w poprzek

(800 = 200) N/50mm
(600 = 100) N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej

4. | - kierunek wzdtuz (60 = 15) %
- kierunek w poprzek (65 = 15) %

5. | Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne 15 kg

6. | Odpornos¢ na uderzenie 500 mm
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem

7. | - kierunek wzdtuz (120 = 50) N
- kierunek w poprzek (120 = 50) N

Wytrzymatos$¢ ztgcza na $cinanie
8. | - zaktad podtuzny
- zaktad poprzeczny

(500 = 150) N/50mm
(700 = 150) N/50mm

Trwatos¢:
9. | - Odpornosé¢ na sztuczne starzenie, wodoszczelnosé w 60 kPa Wynik pozytywny
- Odpornos$¢ na chemikalia, (wg PN-EN 13969:2006) Wynik pozytywny
10. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-10°C

11. | Substancje niebezpieczne

Spetnia norme

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Gorlice, 30.01.2015

W imieniu producenta podpisat:
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