o SELENA

SLOBAL EXFPERIENGCE

CERTYFIKAT JAKOSCI nr 5/DA/2012
1. Producent wyrobu: Selena S.A., ul. Wyscigowa 56E, 53-012 Wroctaw

2. Nazwa wyrobu: Elementy pokry¢ dachowych Tytan Professional Tasma
kominowa aluminiowa ALU 3D, Tasma kalenicowa
aluminiowa z tkaning techniczng Alu Mat, z wiékning Alu Geo

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 28.21.23-76.51

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Tasmy kalenicowe stosuje si¢ do

wentylowania i uszczelniania pokrycia dachowego obszarze kalenicy. Taémy uktadane sg
na facie kalenicowej dachéw krytych dachoéwka, pod gasiory. Mogg by¢ stosowane roéwniez
na skosnej facie kalenicowej. Powinny by¢ przymocowane do taty przy pomocy gwozdzi lub
zszywek. Plisowane boki tasmy w miejscach paskow z klejem powinny by¢ przyklejone do
dachéwek po ich uprzednim uformowaniu do ksztattu dachéwki.
Tasmy kominowe stosowane sg do uszczelniania potgczen pokrycia dachowego z
elementami murowymi wystajacymi ponad dach np. kominami. Tasmy przyklejane sg do
podioza klejem znajdujgcym sie na catej powierzchni spodniej strony tasmy. Po
przyklejeniu tasmy jej goérng czesé potaczong z kominem lub $ciang mocuje sie
mechanicznie przy pomocy listwy kominowej z réwnoczesnym uszczelnieniem potaczenia z
elementem murowym elastyczng masa uszczelniajgca (np. uszczelniaczem dekarskim).

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7976/2009
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Cechy Tasma kominowa Tasmy kalenicowe
Grubos¢ blach wraz z powtoka 0,15mm 0,15mm, typ aluminium
lakiernicza AW-1050A
Grubos¢ powloki lakierniczej 20 20
Spodnia czes¢ blach Pokryta klejem Pokryta wzdtuz krawedzi
butylowym na calej paskami kleju butylowego
powierzchni (szer. (szer. 15mm, grubosc¢
275mm, zakiadka 1,6mm)
foliowa 290mm)
Geowléknina - Gramatura 120g/m”*,
odpornosc na UV — 3
miesigce
Klej butylowy
- dynamiczna sita $cinajgca 12N/cm”
- sita odrywania od podioza pod 9N/cm”®
katem180°
- sita kompres;ji 20% BN/cm®
- ciezar wlasciwy 1,6g/cm’
- temperatura pracy Od -40°C do +90°C
-odporno$¢ na UV TAK
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7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz

numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala
udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
nie brata

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna

wskazang w pkt. 5.

Wroctaw, 23.11.2012 Marek Pyziak
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