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1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla przekrycia dachowego z pokryciem z papy zgrzewalnej
wierzchniego krycia Tack-R One TT20 S50 zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5+A1:2010.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

Uktad dachowy z pokryciem z papy do pokry¢ jednowarstwowych Tack-R One TT20 S50.

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodnie;j:

- podkiad z plyt wiérowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i gestosci 680 kg/m®
z prostymi krawedziami Scisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,

- paroizolacyjna bitumiczna z papy,

- termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej MONROCK gr. 100 mm,

- papa podkitadowa Tack-R TU20 S40,

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia Tack-R One TT20 S50.

Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zieceniodawcy Numer raportu z badan | Metoda badawcza |
Laboratorium Badan IZOLACJA-MATIZOL LZP04-00650/19/Z00NZP | CEN/TS 1187:2012
Ogniowych ITB Sp. zo.0. (badanie 1)

3.2 Wyniki badan dla przekrycia z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Tack-R One TT20 S50
z termoizolacja z plyt z weiny minerainej MONROCK ustawionego pod katem 15°

Parametr Kryteria 1 Wyn|k2| badan grobek - Zgodnosé

Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do goéry < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry <0,700 m 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0.0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,060 | 0,030 | 0,030 | 0,050 Tak
Maksymalna dtugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dtugos¢ spalona zewnetrzna <0,800 m 0,060 | 0,030 | 0,030 | 0,050 Tak
Ptonace krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Plonace krople/odpady ze strony spodnigj Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm’ Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otwordéw < 4500 mm” 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* Brak Brak Brak Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak Brak Brak Brak Tak

Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) < 0,200 m - - - - nie dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 19,1°C
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Ukiad dachowy opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego zostat sklasyfikowany w zakresie
odpornosci na oddziatywanie ognia zewnetrznego nastepujgco:

Broof(t1)-
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu ,nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z

pézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkéw:

- dla kazdego nieciggtego podktadu drewnianego o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm, kazdego profilowanego i nie perforowanego podkitadu stalowego oraz kazdego
niepalnego ciagtego podkiadu o grubosci co najmniej 10 mm, w przypadku niepalnego podkiadu a ptyt
szczeliny nie powinny przekracza¢ 5,0 mm,

- paroizolacji z folii PE lub paroizolacji bitumicznej z papy wg PN-EN 13707 lub PN-EN 13970,

- termoizolacji z ptyt z weiny mineralnej, weiny skalnej lub szkianej o grubosci minimum 50 mm i klasie reakgc;ji
na ogien co najmniej A2-s3, dO wg PN-EN 13501-1,

- papy podktadowej Tack-R TU20 S40 lub Tack-R TU15 S40, Tack-R G200 S40, Tack-R G200 S40 EXTRA,
Tack-R TU20 S30, Tack-R TU15 S30, Tack-R TUQS S30, Tack-R FIX20 S27, Tack-R FIX15 S27, Tack-R
PYE PV250 S40, Tack-R SU20 S25,

- papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Tack-R One TT20 S50 lub Tack-R TT20 S52, Tack-R TT15 S52,
Tack-R PYE PV250 S52, Tack-R TT20 S40, Tack-R Green S40, Tack-R Green S52, Cool-R TT20 S30,
Cool-R Fix S50, Tack-R ST25 S50,

- dachéw o nachyleniu pofaci do 20°.

5 Ograniczenia

51 Waznosé

Klasyfikacja wazna jest do dnia 28.02.2022, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu

i technologii produkciji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez

komentarzy, skrotéw i zmian.

Poswiadczone kopie mogg by¢ wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wyfacznie na wniosek

Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie

Niniejszy raport kiasyfikacyjny nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat wyrobu.
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