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RAPORT KLASYFIKACYJNY
W ZAKRESIE ODPORNOSCI DACHU
NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO
DLA WYROBU
Przekrycie dachowe 7 pokryciem z gontow asfaltowych MATIZOL SBS na osnowie mineralnej
02127/16/Z00NZP

dla
WLASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
Przedsiebiorstwo Materialow Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S.A.
ul. 11-go Listopada 32
38-300 Gorlice

Nr umowy: 02127/16/Z00NZP

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla przekrycia dachowego z pokryciem z gontow asfaltowych
MATIZOL SBS na osnowie mineralnej zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5+A1:2010.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego
Ukfad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
- podkiad z ptyt widrowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, gruboéci 16 mm i gestosci
680 kg/m3 z prostymi krawedziami scisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- membrana dachowa wg PN-EN 13859-1 o klasie reakcji na ogien co najmniegj E,
- gonty asfaltowe MATIZOL SBS na osnowie minerainej PRODUKCJI PMI ,|zolacja-Matizol” S.A.
3 Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikaciji
3.1 Raporty z badan
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza
Przedsiebiorstwo
Laboratorium Badan Materiatow |zolacyjnych LZP01-02127/16/Z00NZP | CEN/TS 1187:2012
Ogniowych ITB IZOLACJA-MATIZOL S.A. (badanie 1)

3.2  Wyniki badan dla przekrycia z dachowego z pokryciem z gontéw asfaltowych MATIZOL SBS
na osnowie mineralnej ustawionego pod katem 45°

SA—— Kryteria : Wynlbg badan grobek - Zgodnosc

Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0 0 0 0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,050 | 0,050 | 0,220 | 0,120 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0 0 64 0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600 m 0,060 | 0,050 | 0,110 [ 0,060 Tak
Maksymalna dtugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0 0 0 0 Tak
Maksymalna dtugos¢ spalona zewnetrzna <0,800 m 0,060 | 0,050 | 0,220 [ 0,120 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Ptonace krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm” Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm° 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedzi* Brak Brak Brak Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak Brak Brak Brak Tak

Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) < 0,200 m - - - - nie dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 26,8°C
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powolania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Uktad dachowy opisany w punkcie 2 ninigjszego raportu klasyfikacyjnego zostat sklasyfikowany w zakresie
odpornosci na oddziatlywanie ognia zewnetrznego nastepujgco:

Broof(t1)'
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu ,nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z

pbézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych warunkow:

- dla kazdego nieciggtego podkiadu drewnianego o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm, kazdego ciggtego drewnianego podktadu oraz kazdego niepalnego podkiadu ze
szczelinami nie przekraczajgcymi 5,0 mm

- membrana dachowa wg PN-EN 13859-1 lub papa asfaltowa wg PN-EN 13707 o klasie reakcji na ogien
co najmniej E wg PN-EN 13501-1,

- gonty asfaltowe MATIZOL SBS na osnowie mineralnej lub gonty asfaltowe MATIZOL o obnizonej zawartosci
asfaltu na osnowie mineralnej PRODUKCJI PMI ,lzolacja-Matizol” S.A.

- dachow o nachyleniu potaci powyzej 20°.

5 Ograniczenia

51 Waznosé

Klasyfikacja wazna jest 3 lata tj. do dnia 15.09.2019, pod warunkiem zachowania bez zmian skiadu

i technologii produkciji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez

komentarzy, skrotéw i zmian.

Poswiadczone kopie mogg byé wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek

Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie

Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych
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