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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GONTY ASFALTOWE
O OBNIZONEJ ZAWARTOSCI ASFALTU, NA OSNOWIE MINERALNEJ
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego:

MATIZOL

(DATA ORAZ NR PARTII NA OPAKOWANIU)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego,

zgodnie z majgcq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng

> ZGODNIE Z ETA —13/0077 JAKO POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW O

MINIMALNYM NACHYLENIU DACHU 120, W SZCZEGOLNOSCI:
POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW
POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW, PODLEGAJACE BADANIU REAKCJI NA OGIEN
POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW, PODLEGAJACE BADANIU DZIALANIA OGNIA
ZEWNETRZNEGO

Y VYV

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta

PRZEDSIEBIORSTWO MATERIALOW |ZOLACYJNYCH
»IZOLACJA-MATIZOL” S.A.

38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32

ZAKLAD PRODUKCYJNY: 38-300 GORLICE, UL. 11 LISTOPADA 32

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela

NIE DOTYCZY

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
» NIECIAGLE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW: SYSTEM 4
» NIECIAGLE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW, PODLEGAJACA BADANIU REAKCJI
NA OGIEN: SYSTEM 3
» NIECIAGLE POKRYCIA DACHOWE BUDYNKOW, PODLEGAJACA BADANIU DZIALANI
OGNIA ZEWNETRZNEGO: SYSTEM 3

7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej:

» INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1488,
PRZEPROWADZILA BADANIE ODDZIALYWANIA OGNIA ZEWNETRZNEGO
I WYDALA RAPORT KLASYFIKACYJNY PRZY ODDZIALYWANIU OGNIA
ZEWNETRZNEGO

» POLSKIE CENTRUM BADAN 1 CERTYFIKACJI S.A., JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
NR 1434, PRZEPROWADZIL.A BADANIE REAKCJI NA OGIEN I WYDALA RAPORT
KLASYFIKACYJINY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN

8. Nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAW STAVEBNY, SLOWACJA, JEDNOSTKA
NOTYFIKOWANA NR 1301 WYDALA EUROPEJSKA APROBATE TECHNICZNA
NR ETA —13/0077 NA PODSTAWIE RAPORTU BADAN — LUTY 2013

PMI ,,Izolacja-Matizol” S.A., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice, Polska
tel. (018) 35-48-100, fax. (018) 35-48-101, www.matizol.com.pl
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Dotyczy: GonNTY MATIZOL

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

. . Wiasciwosci Europejska Ocena
Lp. Zasadnicze charakterystyki il Techniczna
1. | Szerokos¢ (1000 £ 3) mm
Wysokos$¢:
2. e karpidowka, trojkat, prostokat (340 £ 3) mm
e heksagonalny, arkadia (310 £3) mm
3. | Zawartos$¢ asfaltu (1000 + 150) g/m?
Maksymalna sita rozciggajaca N/50 mm:
4. e kierunek zgodnie z szerokoscia > 600 N/50mm
e kierunek zgodnie z wysokoscia > 400 N/50mm
5. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwozdz > 100N ETA _ 13/0077
6. | Reakcja na ogien Klasa E
7. | Oddzialywanie ognia zewnetrznego Broof(t1)
8. | Odpornos¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze >90°C
9. | Przyczepnos$¢ posypki mineralne;j <250
10. | Nasigkliwos¢ <2%
11. | Odpornos¢ na tworzenie pecherzy Brak pecherzy
12. | Substancja niebezpieczne Nie zawiera
Wiasciwo$ci mechaniczne po promieniowaniu UV
Maksymalna sita rozciggajaca N/50 mm:
13. e Kkierunek zgodnie z szerokoscia > 600 N/50mm
e kierunek zgodnie z wysokoscia > 400 N/50mm ETA—13/0077
14. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz > 100N

Wiasdciwosci po sztucznym starzeniu

Maksymalna sita rozciggajaca N/50 mm:

15. e Kkierunek zgodnie z szerokoscia > 600 N/50mm
e kierunek zgodnie z wysokoscia > 400 N/50mm
16. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz > 100N ETA - 13/0077
17. | Odporno$¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze >90°C
18. | Przyczepnos¢ posypki mineralnej <2,5¢

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wltasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

NINIEJSZA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ZASTALA WYDANA NA
WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO W PKT 4

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL.:

Gorlice, dnia 28.06.2013 . e AER
.......................................... /
/ miejsce i data wystawienia / Plonl%hﬁskf

PMI ,,Izolacja-Matizol” S.A., ul. 11-go Listopada 32, 38-300 Gorlice, Polska
tel. (018) 35-48-100, fax. (018) 35-48-101, www.matizol.com.pl




