NOWOCZESNA Emn
CHEMIA BUDOWLANA

PROFESSIONAL

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 28.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Klej do styropianu/ TYTAN EOS Klej do styropianu / Tytan Klej Poliuretanowy / Tytan Piana
Poliuretanowa

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TYTAN Klej poliuretanowy: Pianoklej dekarski KDT 12

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub styropianu (EPS) oraz plyt styropianowych z jedno lub
dwustronng okfadzing z papy do powierzchni dachow ptaskich: betonowych, betonowych pokrytych papg lub
masg hydroizolacyjng na bazie asfaltu lub z blachy stalowej, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachow, w
ktorych plyty izolacji cieplnej sg jednoczesnie mocowane mechanicznie.

Klej moze by¢ stosowany takze do mocowania plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub styropianu (EPS) do
powierzchni fundamentow i podziemnych czesci budynkow i budowli, pokrytych papa lub masg hydroizolacyjng
na bazie asfaltu, przy wykonywaniu obwodowej izolacji cieplnej. Klej moze by¢ stosowany takze do mocowania
plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub styropianu (EPS) do powierzchni $cian betonowych, silikatowych, z
betonu komodrkowego lub ceramicznych (podtozy mineralnych), przy ocieplaniu budynkéw metodq bezspoinowg
(ETICS), w systemach, w ktorych plyty izolacji ciepinej sg jednoczes$nie mocowane mechanicznie.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul.Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zaktad Nr 3,

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-7493/2013
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul.
Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1; nr akredytacji AC 020; nr certyfikatu ITB-0586/Z
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosci Wymagania
Gestosé pozorna (catkowita), kg/m®
- wersja pistoletowa 20,0 £ 15%
- wersja wezykowa 30,0 + 15%
Oddziatywanie kleju na styropian w temp. Brak oznak destrukcji styropianu
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa 256
Stabilnos¢ wymiarowa, %, po 48 h w temp. +70°C i RH 90%, w
kierunku:
— diugosci i szerokosci 4
— grubosci (kierunek wzrostu pianki) +4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni, MPa,
potaczenia: EPS* — drewno sosnowe (cienka spoina) S 1D
Whytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni, MPa,
potaczenia: EPS* — blacha stalowa (cienka spoina) 20,150
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni, MPa,
polaczenia: EPS” - beton lub EPS* — papa na betonie wykonanego
po:
a) czasie otwartym 5 min.:
- spoina cienka (3 mm) 20,08
- spoina srednia (8 mm) 20,08
b) czasie korekty potozenia plyty 5 min.:
- spoina cienka (3 mm) 20,10
- spoina $rednia (8 mm) = 0,08
c) czasie wigzania 24 h:
- spoina cienka (3 mm) 20,10
- spoina érednia (8 mm) = 0,08
Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni, MPa,
potgczenia: EPS* — beton lub EPS* — papa na betonie wykonanego:
a) wotoczeniu i przy uzyciu materiatow o temp. 0 °C:
- spoina cienka (3 mm) 20,10
- spoina $rednia (8 mm) >0.08
b) w otoczeniu i przy uzyciu materiatéw o temp. +30 °C:
- spoina cienka (3 mm) =0,10
- spoina $rednia (8 mm) 20,08
¢c) wotoczeniu i przy uzyciu EPS o temp. +30 °C oraz papy
na betonie o temp. +80 °C :
- spoina $rednia (8 mm) 20,08
Przyczepnosé kleju, MPa do:
a) do betonu:
- w warunkach laboratoryjnych 20,10
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =0,10
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,10
b) do EPS™.
- w warunkach laboratoryjnych =0,08
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,07
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08
“ dotyczy takze XPS
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9. Wiasciwosci uzytkowe okrelonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta.

SR
W imieniu producenta podpisal(a): SEEZJU, gjt Qﬁggfgo};ua 56E
Piotr Zemanek, Spegjalista ds. Rozwoju Produktu E{:‘%% 7838301, fax (71) 78-38-300

.mr.39.4-.09.0.-5.5.:?.3.-.‘??.9.‘.".‘.99.5.?.2.3.?? .

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

< . a0y
...Wroclaw, 02.01.2017...... @z/%ﬂ«-ﬂf”( ézé’f

(miejsce | data wydania) (podpis)
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