NOWOCZESNA

CHEMIA BUDOWLANA

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr53.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
TYTAN PROFESSIONAL AQUA PROTECT ZYWICA POLIURETANOWO-BITUMICZNA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Uszczelniacz poliuretanowo-bitumiczny
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do faczenia i uszczelniania dachow oraz innych elementéw bitumicznych i metalowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul.Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakiad Nr 1,

_C.\.)

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, zmiana Az1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii:
Instytut Techniki Budowlanej nr AB 023.
7b. Krajowa ocena techniczna: n/d
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii i numer certyfikatu: n/d
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

: g Wihasciwosci uzytkowe
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczen, fatwo

VW0 2R KOS ETE ey rozprowadza sie na podtozu, nie tworzgc pecherzy.

Sptywnosc w temperaturze (60 +/- 2)°C przy kacie nachylenia 45°

) Brak przesuniecia papy i brak wycieku
w czasie 5 h papy

Temperatura zaplonu w tyglu zamknietym Martensa-Pensky'ego,
nie mnie niz

Zawartosc wody % nie wiece] niz 0,5

Gietkoi¢ powloki przy przeginaniu na walcu o Srednicy 30 mm, w

Brak rys i pekniec
temp. - 5°C veTagrnige

Zawartos¢ substancji szkodliwych dla zdrowia Patrz Karta Charakterystyki
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9, Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a): SELENA S84

Beata Tobofa, Dyrektor Rozwoju Produktowego 53-012 Wrodiaw, ul. Wyécigowa 561

tel. (71) 78-38-301, fax (71) 78-38-30¢
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(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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