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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji
wyrobu:

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela,
o ile zostat ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statosci
wtasciwosci uzytkowych:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredylowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii

I numer krajowege certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw | numer akredytacii
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka  oceny technicznej/Krajowa

technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii

i numer certyfikatu:

jednostka  oceny

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Asfaltowa - lateksowa emulsja anionowa

BITUMFAST Grunt Szybkoschngcy

Szybki grunt polimerowo-bitumiczny, emulsja anicnowa stosowana
na zimno do izolacji wodochronnych w budownictwie, do
gruntowania podtoza, do wykenywania izolacji wodochronnych
oraz bezspoinowych powiok izolacyjnych

Przedsiebiorstwo Materiatow lzolacyjnych Izolacja - Matizol S.A.
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32; www.rmatizol.pl
Miejsce produkeiji: ul. Bydgoska 11, 87-140 Chetmza

Nie dotyczy

3

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Polskie Centrum Badan | Certyfikaciji S.A.

Laboratorium Wyrobéw Budowlanych
Nr akredytaciji: AB 011,

Nie dotyczy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budewlanego

Lo dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan pRSCiwosEisyikowe) A
Jednorodna ciecz koloru brunatnego,

8.1 Wyglad zewnetrzny i konsystencja bez zanieczyszczert mechanicznych
i grudek asfaltu w temperaturze 23°C.

8.2 Zawartos$¢ wody, %, nie wiecej niz 50

8.3 | Zdolnos¢ rozciericzania masy wodg, %(V/V), nie mniej niz 300

i Zawartos¢ nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), 12

' nie wiecej niz '
6.5 Sptywnos¢ powtoki z palpy w pozycji p|onowej Nie splywa
w temperaturze 75 C przy w czasie 5h
Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa wody : ;
8.6 . Brak k
wysokosci 500 mm, w czasie 24 h AR prassigeald
8.7 Czas tworzenia powtoki, h, nie pdiniej niz po uptywie 6

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pki 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnose
producenta.

W imieniu producenia podpisat:

Gorlice, 01.03.2017




