Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje¢ przyznang dla membrany dachowej
Matizol zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1:2007.

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
wg EN 13501-1:2007

Zleceniodawca: PM! ,Izolacja — Matizol” S.A.
ul. 11-go Listopada 32
38-300 Gorlice
Przygotowany przez: Polskie Centrum Badarn | Certyfikacji S.A.

Oddziat Badar | Certyfikacji w Gdarisku
Laboratorium Wyrobéw Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdarisk

Jednostka Notyfikowana nr 1434

Nazwa wyrobu:

Raport klasyfikacyjny nr:  58/2013

Wydanie nr: 01

Data wydania: 1 paZdziernika 2013 r.

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i moze byc stosowany lub powielany tylko w
cafosci.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1. Postanowienia ogélne

Wyréb, membrana dachowa Matizol, jest okreslony jako elastyczny wyréb wodochronny,
asfaltowy, podktadowy pod nieciggte pokrycia dachowe wg PN-EN 13859-1:2010.
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2.2. Opis wyrobu

Wyréb, membrana dachowa Matizol L, opisano nizej

Opis wyrobu

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa na osnowie z widkniny poliestrowej. Do produkcji papy
uzywany jest asfalt modyfikowany SBS oraz wtbknina poliestrowa.

3. Raporty i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1. Raporty
Nazwa Nazwa Raport nr Metoda i data
laboratorium zleceniodawcy badania
Reguly i data
okreslania zakresu
zastosowania
PCBC S.A. PMI Izolacja — 345/H/2013 PN-EN ISO 11925-
Laboratorium Matizol S.A. 2:2010
Wyrobéw 01-10-2013
Budowlanych
3.2. Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba Wyniki
i numer badania bagar’l Parametr ciagly - | Zgodnosé z
wartos¢ srednia | parametrem
(m)
Pierwsza metoda
badania
PN-EN ISO 11925-
2:2010
Oddziatywanie pfomienia
powierzchniowe,
powierzchnia wierzchnia
ekspozycja 15 s Fs <150 mm 6 (-) zgodny
ptonace krople/czgstki zapalenie (-) zgodny
papieru
filtracyjnego
Oddziatywanie pfomienia
powierzchniowe,
powierzchnia spodnia
ekspozycja 15 s Fs <150 mm 6 (-) zgodny
ptongce krople/czgstki zapalenie (-) zgodny
papieru
filtracyjnego

? nie dotyczy zastosowania rozszerzonego

(-) — nie dotyczy
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4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1. Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z EN 13501-1:2007.

4.2. Klasyfikacja

Wyréb, membrana dachowa Matizol, w zakresie reakcji na ogien, uzyskat klasyfikacje: E.

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje: bez klasyfikacji
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowg
klasyfikacje: bez klasyfikacji

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjgtkiem
posadzek i wyrobdw liniowych do termicznej izolacji przewodéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Pionace krople
E - s " 3 d E

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: E

4.3. Zakres zastosowania:
Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych parametréw okreslajgcych wyréb:

Gramatura 1,2+20% kg/m?

wg Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych nr 47/13/CH z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan koncowych:
Do wykonywania warstwy podkfadowej pod nieciggte pokrycia dachowe.

5. Ograniczenia:

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobata techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci wazno$¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub procesie
jego wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istotnym
Zmianom.

PODPISAL SPRAWDZIL

Zastepca Kierownika Laboratorium Kierownik Laboratorium
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