?%’ & “<6§> Zalecenia Producenta (1/2)
YYY

10.11.2016

laboratorium

dachéw zielonych substraty do dachéw zielonych SPG

ODBIOR, SKLADOWANIE | INSTALACJA NA PLACU BUDOWY

DOSTAWA
Substrat nalezy dostarczy¢ na budowe luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu big-bag.
Nie nalezy dostarczac substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodga lub zmrozenia.

Nie nalezy dostarcza¢ substratu w bezposrednim kontakcie z innymi materiatami mogacymi zmieni¢ jego
wiasciwosci fizyczne lub chemiczne.

SKLADOWANIE

Po dostarczeniu na plac budowy substrat nalezy sktadowa¢ w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym
oraz zapewniajacym odptyw wody opadowej, tj. na podtozu utwardzonym badZz na materiale
zabezpieczajagcym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na piasku lub geowtékninie.

W przypadku koniecznosci dtuzszego sktadowania na placu budowy substrat nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem, zachwaszczeniem, wymywaniem, erozjg i nadmiernym zawilgoceniem.

INSTALACJA

Substrat nalezy transportowac z miejsca sktadowania na miejsce instalacji taczkami, wozidtami, tasmociagami,
podnosnikami lub dzwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezposrednim kontakcie z innymi
materiatami mogacymi zmienic jego wiasciwosci fizyczne lub chemiczne.

Przed utozeniem substratu w miejscu docelowym nalezy upewnic sie co do stanu geowtdknin filtracyjnych w
przypadku ukfadéw wielowarstwowych lub stanu geowtdknin chtonno-ochronnych w przypadku ukfadéw
jednowarstwowych oraz usuna¢ z nich wszelkie ewentualne nieczystosci. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
zakfady na geowtdkninach, aby substrat nie dostat sie do warstwy drenazowej.

Substraty nalezy uktada¢ warstwami o grubosci do 10 cm z réwnoczesnym wstepnym zageszczaniem walcem
o nacisku ok. 200 kg bez uzycia urzadzern mechanicznych. Gérng powierzchnie substratu wyréwnac i po
zageszczeniu spulchnic¢ grabiami w celu przygotowania do nasadzen.

Podczas ukfadania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego zageszczenia.
W przypadku koniecznosdci uzycia transportu poziomego na wczesniej wykonanych warstwach dachu
zielonego na powierzchni substratu nalezy utozy¢ utwardzone elementy w celu rownomiernego roztozenia
obcigzenia, np. ptyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakonczeniu robdt ptyty zdjaé, a podtoze
znajdujace sie pod nimi spulchni¢, aby przywrécic¢ whasciwe zageszczenie substratu.

Przed przystapieniem do nasadzen nalezy zapozna¢ sie z karta techniczng substratu oraz wymaganiami
siedliskowymi roslin. Substrat nalezy odpowiednio zagesci¢ i w razie potrzeby zwilzy¢ jego powierzchnie. Po
nasadzeniu roslin powierzchnie substratu docisna¢ wokét bryty korzeniowej.

Nasadzenia nalezy wykona¢ bezzwtocznie, aby unikngé ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba ze uktadanie
substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed wykonaniem
nasadzen nalezy uzy¢ ogdlnie dostepnych srodkéw chwastobdjczych zgodnie z instrukcja producenta.
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INSTALACJA

Po uptywie roku od wykonania rob6t ponownie sprawdzi¢ sktad chemiczny substratu i przygotowac
odpowiednie nawozenie. Badania nalezy powtarza¢ co najmniej przez kolejne 3 lata, aby monitorowad
wyptukiwanie sktadnikéw odzywczych.

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania substratu jest zastosowanie elementéw napowietrzajgcych
warstwe drenazowa (np. opaski zwirowe, skrzynki kontrolne) oraz sprawnych technicznie urzadzen
odprowadzajacych wode opadowa. Substrat powinien by¢ ukfadany ze spadkiem w kierunku elementéw
odwadniajacych.

Niedopuszczalne jest kierowanie sptywu wody z powierzchni utwardzonych oraz innych dachéw bezposrednio
na substrat.

Niedopuszczalne jest state podmakanie dolnej warstwy substratu woda z warstwy drenazowe;.

Niedopuszczalne jest uktadanie substratu w miejscach bezodptywowych i tych, w ktérych tworzg sie zastoiny
wody. W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie nalezy bezzwtocznie sprawdzi¢ sprawnosc
techniczng (droznos¢) urzadzen odwadniajacych oraz warstw drenazowych.

Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowitdkninach, jak réwniez w czasie opaddw
deszczu. W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w okresie deszczowym nalezy utozy¢ na geowtékninie
pod substratem warstwe 2-3 cm piasku ptukanego o frakcji 0-2 mm.

Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat nalezy usuna¢ z placu
budowy. Zanieczyszczenia powstate w trakcie budowy (np. resztki zapraw cementowych, kawatki kostki
brukowej itp.) nalezy bezwzglednie usuna¢ wraz z wierzchnig warstwa substratu.
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