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Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajqeym do obrotu i stosowania

w budownictwie

OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogolna charakterystyka techniczna
Przedmiotem aprobaty technicznej jest papa asfaltowa PW/60/700 perforowana WENTIZOL
produkowana przez PMI ,Izolacja-Matizol” S.A. Gorlice.
Do produkcji papy stosowany jest asfalt niemodyfikowany, osnowg stanowi welon z wiokien
szklanych o gramaturze 60 g/m’. Z wierzchniej strony papy znajduje si¢ drobnoziarnista po-
sypka, spodnia strona pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Papa jest rtOwnomiernie per-
forowana na calej powierzchni.
Wyrdb zostal oceniony pod wzglgdem higienicznym przez Panstwowy Zaktad Higieny.

1.2 Oznaczenie

PAPA ASFALTOWA PW/60/700 PERFOROWANA
WENTIZOL
AT/2001-11-0199
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2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Papa asfaltowa PW/60/700 perforowana WENTIZOL przeznaczona jest do wykonywania warstwy
wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych na dachach nowych i remontowa-
nych. Papa uktadana jest luzno na podiozu, punktowe mocowanie do podtoza nastgpuje poprzez
perforacje podczas wykonywania wlasciwej izolacji wodochronne;j.

Pozostale warunki stosowania - zgodnie z INFORMACJAMI DODATKOWYMI p. 1.

3 Wymagania

3.1 Wyglad zewngtrzny
Wstega papy powinna by¢ bez naderwan, zataman, o prostych krawgdziach, o rownomiernie
roztozonej masie asfaltowej, na calej powierzchni powinna by¢ rownomiernie perforowana.
Z wierzchniej strony papy powinna by¢ rownomiernie roztozona posypka drobnoziarnista.
Spodnia strona powinna by¢ zabezpieczona foliq z tworzywa sztucznego.

3.2 Pozostale wymagania
Pozostale wymagania odno$nie wlasciwosci wyrobu podano w tablicy.

Tablica
L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
l. |Wymiary *’
- dlugosé, m 20+ 1% PN-90/B-04615
- szerokos¢, m 1+ 1% PN-90/B-04615
- grubo$¢, mm 1.4 + 5% Instrukcja badan
COBR PIB Nr 40
- $rednica otworéw, mm 40 + 5% Instrukcja badan
COBR PIB Nr 59
2. |Perforacja papy, % nie mniej niz 12 Instrukcja badan
COBR PIB Nr 59
3. |Zawartosc skladnikow rozpusz- 5:241
czalnych w chloroformie, g/m” nie mniej niz 700
4. [Odpornos¢ na dziatanie tempe- niedopuszczalne powstawanie | PN-90/B-04615
ratury 70°C w czasie 2 h zgrubien i sptywanie masy
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cigg dalszy tablicy:

| 2 3 4
5. | Gigtko$¢ przy przeginaniu na niedopuszczalne powstawanie 5.2.2
polobwodzie walca o srednicy rys i peknigc

30 mm w temperaturze 0°C

6. |Stezenie naturalnych pierwiast- Instrukcya badan
kow promieniotwarczych COBR PIB Nr 18
- 1 nie wigcej niz |
- £, Bqgkg nie wigcej niz 185

* Dopuszeza si¢ mozliwosé produkeji papy o innej dlugosci i szerokosei z zachowaniem tolerancji
wymiarowej + 1% wartosci nominalne).

4 Kryteria techniczne

Kryteria techniczne stanowig podstawg certyfikacji wyrobow na znak bezpieczenstwa.
Kryteriami technicznymi dla papy asfaltowej PW/60/700 perforowanej WENTIZOL s wiasciwo-
$ci wymienione w tablicy pozycje: 2,4, 5, 6. Poziom wymagai - zgodnie z tablica.

5 Badania

5.1 Program badan
Program badaf wyrobu powinien by¢ okreslony przez producenta w ramach zakladowej
kontroli produkcji.
W programie badan nalezy ustali¢ wielkos¢ partii wyrobu, licznos¢ probki i sposob jej po-
brania, badane cechy i metody badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia partii wyrobu,
z ktorej pobrano probke do badan.
W programie badan nalezy uja¢ wszystkie wlasciwosci (cechy) wyrobu wymienione w p. 3.1
132,

5.2 Metody badan
Wyglad zewnetrzny wyrobu nalezy okreslic wg PN-90/B-04615. Pozostale badania nalezy
przeprowadzac¢ wg metod podanych w tablicy.

5.2.1 Badanie zawartosci sktadnikow rozpuszczalnych w chloroformie
Badanie nalezy wykona¢ wg PN-90/B-04615 z tym, ze do badan nalezy wycia¢ 12 probek
analitycznych o wymiarach (50x50) mm z miejsc bez perforacji (4 probki ze srodka wycin-
ka wstegi, 8 probek z brzegu).
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5.2.2 Badanie gigtkosci

6.1

6.3

Badanie gictkosci nalezy wykona¢ wg PN-EN 1109:2001 z tym, ze probki nalezy wyciaé
z miejsc bez perforacji (przy krawedzi wstegi).

6 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie

Papa powinna by¢ zwijana na nieulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie

mniejszej niz SO mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru, tekturg lub folig szerokosci co naj-

mniej 20 cm i zabezpieczone przed rozwijaniem sig.

Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ nalepka o powierzchni co najmniej 80 cm’ zawiera-

jaca co najmniej nastgpujgce dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i adres wytworni,

¢) wymiary: szeroko$¢, dhugos¢ lub powierzchnia,

d) date produkeji,

¢) numer aprobaty technicznej,

f) znak bezpieczenstwa, znak budowlany,

g) podstawowe informacje odnosnie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu
wyrobu.

Rolki papy owinigte wstegg papieru szerokosei co najmniej 60 cm powinny zawiera¢ nadruk

zawierajgcy dane jak na nalepce z wyjatkiem daty produkcji.

W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uklada¢ na paletach o wymiarach 800

mm x 1200 mm.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego pomigdzy

producentem i odbiorca.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgo-
ceniem, zabezpicczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej
120 ¢cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na réwnym podiozu w pozycji stojacej w jednej war-
stwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odleglos¢ migdzy sto-
sami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej war-
stwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki
papy nalezy uklada¢ tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy.
Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
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7.3

7.4

Aprobata techniczna wazna jest do dnia 30.09.2006 r.

7 Ustalenia formalno - prawne

Zapewnienie przestrzegania uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegdlno$ci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci prze-
mystowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508) nalezy do obowiazkéw korzystajacych z wyrobu
budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej aprobaty.

COBR PIB wydajac aprobatg nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wylgcznych i nabytych.

2> Aprobata techniczna COBR PIB nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za

jego wiasciwg jakosé, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosdci za wlasciwe
zastosowanie wyrobu i prawidlowa jako$¢ wykonywanych prac.

Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu 1 stosowania w budow-
nictwie. Wyrdb bedacy przedmiotem niniejszej aprobaty dopuszczony jest do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie po wydaniu, w trybie odrgbnych przepisow, certy-
fikatu na znak bezpieczenstwa.

Wyrob budowlany dopuszezony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po-
winien by¢ znakowany znakiem budowlanym, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporza-
dzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 r. (Dz. U. Nr 113
poz. 728).

Uchylenie lub wprowadzenie zmian postanowien aprobaty technicznej odbywa si¢ na zasa-
dach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji

z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz.679 ).

8 Termin waznoSsci

Okres waznosci aprobaty technicznej moze by¢ przedtuzony .
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AKCEPTACJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679) w wyniku postgpowania akceptacyj-
nego dokonanego

w Centralnym Osrodku Badawezo - Rozwojowym
Przemyslu Izolacji Budowlanej w Katowicach

na wniosek
PMI ,Izolacja - Matizol” S.A.
ul. 11-go Listopada 32
38-300 Gorlice

stwierdza si¢ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego:

papa astaltowa PW/60/700 perforowana
WENTIZOL

przeznaczonego do stosowania w zakresie ustalonym w p. 2 niniejszej aprobaty
technicznej.

DYREKTOR
COBR
Przemysiu lzolac) Budowlane)

mgr m.@ riusz Brzezinskl

Katowice, 19 wrzesien 2001 r.

Koniec
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Informacja o warunkach stosowania wyrobu w budownictwie

Wykonywanie prac z zastosowaniem papy WENTIZOL powinno odbywa¢ si¢ wedlug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegéto-
wych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

2 Normy zwigzane

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie gigtkosci
w niskiej temperaturze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan
3 Dokumenty wykorzystane w postgpowaniu aprobacyjnym

- Atest Higieniczny B-1512/96; PZH, Warszawa 1996 r.
- Sprawozdanie z badan Nr 99/01/195a/P-3; COBR PIB, Katowice 2001 r.
- Sprawozdanie z badan Nr 99/01/195n/P-3; COBR PIB, Katowice 2001 r.

- Opinia dotyczaca papy asfaltowej PW/60/700 perforowanej WENTIZOL; COBR PIB,
Katowice 2001 r.

4 Informacje dotyczace producenta wyrobu

PMI ,,Izolacja - Matizol” S.A.
ul. 11-go Listopada 32
38-300 Gorlice

Dokument Aprobaty Technicznej COBR PIB AT/2001-11-0199 zawiera 7 stron.
Tekst tego dokumentu kopiowa¢ mozna tylke w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z COBR PIB.
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